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LED-Funkcontroller SRP 24V 
 
Allgemeine Daten 
• Dimmbarer 24V Konstantspannung-LED-Treiber 
• Integriertes 100W Netzteil 
• 1-4 Kanäle für Single Color, Tuneable White oder RGB(W) 
• Dimmbereich 0.1-100% (PWM) 
• Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr. Dimmung Leistung Ausgangsspannung Abmessungen Schutzart 
04010023 Funkfernbedienung 100W 24VDC 244x64x32mm IP20 
     

 
LED-Funkcontroller SR 
 
Allgemeine Daten 
• Dimmbarer Konstantspannung-LED-Controller 
• Grosser Leistungsbereich (je nach vorgeschaltetem Netzteil) 
• 1 Kanal für Single Color 
• Dimmbereich 0.1-100% (PWM) 
• Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr. Dimmung Ausgangsstrom Ausgangsspannung Abmessungen Schutzart 
04010013 Funkfernbedienung max. 8A 12-36VDC 95x37x20mm IP20 
     

 
Funkfernbedienung SR Single Color 
 
Allgemeine Daten 
• 4 Zonen separat schalt- und dimmbar 
• 1 Master über alle Zonen 
• Inklusive Wandhalterung 
• Kompatibel mit SRP und SR Funkdimmer 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr. Batterie Abmessungen Schutzart 
04020006 1x CR2025 136x39x11mm IP20 
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Funkfernbedienung SR Tuneable White 
 
Allgemeine Daten 
• 4 Zonen separat schalt- und dimmbar 
• 3 Szenen abspeicherbar 
• 1 Master über alle Zonen 
• Kompatibel mit SRP Funkdimmer 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr. Batterie Abmessungen Schutzart 
04020005 3x AAA 120x55x17mm IP20 
    

 
Funkfernbedienung SR RGB(W) 
 
Allgemeine Daten 
• 4 Zonen separat schalt- und dimmbar 
• 3 Szenen abspeicherbar 
• 1 Master über alle Zonen 
• Kompatibel mit SRP Funkdimmer 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr. Batterie Abmessungen Schutzart 
04020007 3x AAA 120x55x17mm IP20 
    

 
Friwo Dimmbox DALI / SwitchDim / 1-10V 
 
Allgemeine Daten 
• Dimmbarer Konstantspannung-LED-Treiber 
• Grosser Leistungsbereich (je nach vorgeschaltetem Netzteil) 
• Ideal für LED-Streifen, schlanke Bauform 
• Optionale Zugentlastungskappen 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr. Dimmung Ausgangsstrom Ausgangsspannung Abmessungen Schutzart 
04010010 DALI / SwitchDim / 1-10V max. 8A 15-50VDC 152x30x21mm IP20 
03030001 Zugentlastung primär- und sekundärseitig 
     

 


